min. 600 nad terén 260
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Elektro privod:

Do mista, kde bude umistena ovladaci automatika, je treba privést napajeci
kabel z domovniho rozvadéce, pres tfifazovy jistiCc 10B/3, kabel do 10-ti metru
CYKY 5C x 1,5, nad CYKY &C x 2,5. Proudovy chranicC je soucasti ovladaci

automatiky. Na elektroprivod musi byt vystavena elektrorevize.

Propojeni kabelového vedeni (silové a ovladaci):
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betonova roznaseci deska musi

¢ roznest tihu na poklop do okolniho

terénu, tak aby nebyla zatizena

o Nl 0 SR plastova jimka. Pouzije se betonovy
. Al 1) 1) : (litinovy) poklop s patricnym prstencem
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pro potrebné zatizeni.
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Mezi Sachtu a ovladaci automatiku je potreba polozit chranicku D50 v min. hloubce 30 cm pod chodnikem, 60cm

ostatni teren, 100cm vjezd.
Napojeni natoku z domu:

Do mista vykopu pro sachtu je nutné privest gravitaCni natok kanalizace z domu (lze provest i po montazi, pred

samotnym napojenim do tlakoveho radu).
Pripojeni k ulicni vétvi tlakove kanalizace:

Do mista vykopu pro sachtu je nutne privést vytlakové potrubi, ktere je napojeno do ulicni vetve tlakove
kanalizace (lze provest i po montazi pred samotnym spustenim tlakové kanalizace). Pripojeni na uliCni vetev musi

byt provedeno spravcem kanalizace.
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