
Schody s úsporným vedením v prostoru 
– s volbou o 1/4 zatočené

• Schody s přímým (rovným) vedením nebo se 
zatočením o ¼ v provedení smrk nebo buk

• Dodávají se přímé (14 nášlapů) , nebo se 
zatočením (16 nášlapů). Na objednávku jsou 
dostupné také podstupnice a zábradlí  s jed-
noduchými , nebo ozdobnými prvky.

•  Atraktivní cena a kvalita

• Snadná montáž – bez použití speciálního 
nářadí

• Nášlapy zadlabány do bočního vedení pro 

lepší bezpečnost a vzhled

• Pohodlné a bezpečné – zábradlí s rovným či 
zatočením vedením (zábradlí je umístěno nad 
bočním vedením)

• Připraveny pro lakování, moření či barvení

• Baleno do kartonu ve tvaru kvádru-snadné 
uskladnění a doprava

• Vysoká nosnost – testováno do 300 kg

PARIS

Technické informace

Nášlapy
Síla: 32 mm
Hloubka: 210 mm

Bočnice
Síla: 32 mm
Šířka: 210 mm

Šířka schodiště
včetně zábradlí 835 mm

Vybavení-doplňky
zábradlí
zatočení o ¼ - levé nebo pravé

The safe way up!..

Půdní skládací schody

Mlynářské schody

Modulové schody

Točité schody

Venkovní schody



Paris

Trary sloupků
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Baluster options

Minimální délka otvoru 215 cm
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Počet nášlapů

Přímé (rovné) vedení
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Spodní zatočení o 1/4

Sz = Počet nášlapů
G   = Výška patra
A    = Rozloženi
S   = Výška schodu
D = Minimální délka otvoru


