CZ: CESTINA

BEZPECNOSTNI LIST

Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2020/878

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku 1 44R

Nazev vyrobku : 1K Quickprime - VS4

Typ produktu : Aerosol.

Jiné oznaceni 1 1250032434

Datum vydani : 9 Srpen 2023

Verze 1

Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni platnosti

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uvedena pouziti : Povlakova sloZka.
Nedoporuéena pouziti : Neni urceno k prodeji beznym spotrebitelum.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG
Christbusch 25

DE 42285 Wuppertal

+49 (0)202 529-0

e-mail adresa osoby : sds-competence@axalta.com
odpovédné za tento
bezpeénostni list

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Narodni poradni organ/toxikologické stredisko
Telefonni ¢islo 1 +420 224 919 293, +420 224 915 402 nepretrzité
Dovozce
+(420)-228880039

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu : Smés

Klasifikace v souladu s Nafizenim (ES) €.1272/2008 [CLP/GHS]
Aerosol 1, H222, H229

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 3, H412

Datum vydani : 8/9/2023 Verze : 1 1/20




CZ : CESTINA

1K Quickprime - VS4 44R

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Tento produkt je klasifikovan jako nebezpelny v souladu s nafizenim ES €. 1272/2008 v aktualnim znéni.

Slozky s neznamou
toxicitou

Slozky s neznamou
ekotoxicitou

1.8 procent smési je tvofeno slozkou (slozkami) neznamé akutni toxicity pfi

vdechnuti
: Obsahuje 14.9 % slozek, jejichz nebezpecnost pro vodni prostfedi neni znama

Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.

2.2 Prvky oznaéeni

Piktogramy nebezpeénosti : : " :

Signalni slovo
Obsahuje

Standardni véty o
nebezpecnosti

: Nebezpedi
. acetone

butan-1-ol
propan-1-ol
epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a epichlorhydrinu

1 H222, H229 - Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se

muze roztrhnout.

H315 - Drazdi kuzi.

H317 - MUze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 - Zplsobuje vazné poskozeni odi.

H336 - MUze zplsobit ospalost nebo zavraté.

H412 - Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

Prevence

Reakce
Skladovani

Odstranovani
Dodateéné udaje na Stitku

Priloha XVI - Omezovani
vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpeénych latek,
smési a predmétu

2.3 DalSi nebezpecnost

Produkt splfiuje kritéria
pro PBT nebo vPvB podle
nafizeni (ES) €. 1907/2006,
priloha Xl

: P280 - Pouzivejte ochranné rukavice. PouZivejte ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit.

P210 - Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi
zdroji zapaleni. Zakaz koureni.

P211 - Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.

: P305 + P310 - PRI ZASAZENIi OCi: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE

INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.

: P410 + P412 - Chrante pfed slune¢nim zarenim. Nevystavujte teploté pfesahujici

50 °C/122 °F.

: Nelze pouzit.
: EUH211 - Pozor! Pfi postfiku se mohou vytvaiet nebezpelné respirabilni kapicky.

Nevdechujte aerosoly nebo mihu.

: Nelze pouzit.

: Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

Datum vydani : 8/9/2023

Verze : 1 2/20



CZ : CESTINA

1K Quickprime - VS4

44R

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

DalSi nebezpeci, ktera se
nepromitaji do klasifikace

: Nejsou znamé.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési : Smés
. . - e o - Specifické
Nazev vyrobku/pripravku |ldentifikatory %o Klasifikace koncentr. limity, Typ
M-faktory a ATE
acetone REACH #: 225-<50 |Flam. Liqg. 2, H225 - [1112]
01-2119471330-49 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-662-2 STOT SE 3, H336
CAS: 67-64-1 EUH066
dimethylether REACH #: 210 -<25 |Flam. Gas 1A, H220 - [1112]
01-2119472128-37 Press. Gas (Comp.),
ES: 204-065-8 H280
CAS: 115-10-6
Index: 603-019-00-8
n-butyl-acetat REACH #: 210 -<25 |Flam. Liqg. 3, H226 - [1112]
01-2119485493-29 STOT SE 3, H336
ES: 204-658-1 EUHO066
CAS: 123-86-4
propan REACH #: <10 Flam. Gas 1A, H220 - [1]
01-2119486944-21 Press. Gas (Comp.),
ES: 200-827-9 H280
CAS: 74-98-6 Flam. Lig. 1, H224
butan-1-ol REACH #: <10 Flam. Liqg. 3, H226 ATE [ustni] =790 |[1]1[2]
01-2119484630-38 Acute Tox. 4, H302 mg/kg
ES: 200-751-6 Skin Irrit. 2, H315
CAS: 71-36-3 Eye Dam. 1, H318
Index: 603-004-00-6 STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
butan ES: 203-448-7 <10 Flam. Gas 1A, H220 - [1]
CAS: 106-97-8 Press. Gas (Comp.),
H280
Flam. Lig. 1, H224
Reaction mass of REACH #: <5 Flam. Liq. 3, H226 ATE [dermalni] = [1]
ethylbenzene and xylene 01-2119539452-40 Acute Tox. 4, H312 1100 mg/kg
ES: 905-588-0 Acute Tox. 4, H332 ATE [vdechnuti
Skin Irrit. 2, H315 (vypary)] = 11 mg/l
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3,
H412
propan-1-ol REACH #: <5 Flam. Liq. 2, H225 - [1112]
01-2119486761-29 Eye Dam. 1, H318
ES: 200-746-9 STOT SE 3, H336
CAS: 71-23-8
Datum vydani : 8/9/2023 Verze : 1 3/20




CZ: CESTINA 1K Quickprime - VS4 44R

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

isobutan REACH #: <3 Flam. Gas 1A, H220 - [1]
01-2119485395-27 Press. Gas (Comp.),
ES: 200-857-2 H280
CAS: 75-28-5 Flam. Lig. 1, H224
epoxidova pryskyfice z ES: 500-033-5 <3 Skin Irrit. 2, H315 - [1]
bisfenolu A a CAS: 25068-38-6 Eye Irrit. 2, H319
epichlorhydrinu Skin Sens. 1, H317
fosfore€nan zine€naty REACH #: <25 Aquatic Acute 1, H400 |M [akutni] =1 [1]
01-2119485044-40 Aquatic Chronic 1, M [chronické] = 1
ES: 231-944-3 H410
CAS: 7779-90-0
2-methoxy-1-methylethyl- REACH #: <3 Flam. Liqg. 3, H226 - [1112]
acetat 01-2119475791-29 STOT SE 3, H336
ES: 203-603-9
CAS: 108-65-6

Viz oddil 16 pro pIné
znéni H-vét
uvedenych vyse.

Na zakladé sou€asnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny Z2adné dodateéné sloZky v koncentracich,
které by byly klasifikovany jako zdravi Skodlivé nebo nebezpecné pro zivotni prostiedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély
stanoveny limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti a tudiz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

Typ

[1] Latka klasifikovana jako material pfedstavujici fyzické a zdravotni riziko a riziko pro Zivotni prostfedi

[2] Latka s expozi¢nimi limity

Tato smés obsahuje = 1 % oxidu titani€itého. Klasifikace oxidu titani¢itého podle pfilohy VI se na tuto smés podle
poznamky 10 nevztahuje.

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné : U v8ech nejasnych pfipadll nebo pfi pfetrvavani pfiznakd vyhledejte 1ékafskou
pomoc. Nikdy nepodavejte nic usty osobé v bezvédomi. Je-li pacient v bezvédomi,
ulozte jej do stabilizované polohy a vyhledejte Iékafskou pomoc.

Styk s o¢ima : Vyhledejte a odstranite kontaktni Co¢ky. Okamzité oplachujte o&i tekouci vodou po
dobu nejméné 15 minut, pfitom udrzujte vicka oteviena. Okamzité vyhledejte
Iékafskou pomoc.

Inhalaéni : Zajistéte pfisun Cerstvého vzduchu. Udrzujte osobu v teple a v klidu. Pokud
postiZzeny nedychd, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu, musi vySkoleny
personal poskytnout umélé dychani nebo podat kyslik.

Pri styku s ktzi : Odstraiite potfisnény odév a obuv. Umyjte kizi dukladné mydlem a vodou nebo
pouzijte pro kazi vhodny Cistici prostfedek. NEPOUZIVEJTE rozpoustédla nebo
fedidla.

Pfi poziti iV pfipadé poziti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento kontejner
nebo Stitek. Udrzujte osobu v teple a v klidu. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Ochrana pracovnikid prvni  : Nesmi byt podnikany Zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce

pomoci provadéné bez fadného tréninku. Jestlize je podezreni na pfitomnost vypart, mél

by zachranar pouzit vhodnou masku nebo autonomni dychaci pfistroj. V pfipadé
poskytovani prvni pomoci dychanim z st do ust muze dojit k ohrozeni zachrance.
Pred svle¢enim omyjte kontaminovany odév dikladné ve vodé nebo pouzijte
rukavice.

Datum vydani : 8/9/2023 Verze : 1 4/20



CZ: CESTINA 1K Quickprime - VS4 44R

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési. Tato smés byla posouzena konvenéni metodou dle nafizeni CLP
(ES) €. 1272/2008 a na zakladé tohoto posouzeni jsou u ni klasifikovany toxikologické viastnosti. Podrobnosti viz
Kapitoly 2 a 3.

Expozice koncentracim vypar( sloZzek rozpoustédel, které prekracuji hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, maze
mit nepfiznivé zdravotni nasledky, napf. podrazdéni sliznic a dychacich cest a nepfiznivy vliv na ledviny, jatra a
centralni nervovy systém. Symptomy a pfiznaky zahrnuji bolesti hlavy, zavraté, unavu, svalovou slabost, ospalost a v
extrémnich pfipadech i ztratu védomi.

Rozpoustédla mohou zplisobit nékteré z vySe uvedenych Uc¢ink( vstfebanim se do kuze. Opakovany nebo
dlouhodoby kontakt se smési muze zpUsobit odstranéni pfirozeného tuku z kize, coz ma za nasledek nealergickou
kontaktni dermatitidu a absorpci kuzi.

Jestlize je vstfiknuta do o¢i, mUze kapalina zpUsobit podrazdéni a vratné poskozeni.

Poziti muze zplsobit nevolnost, prdjem a zvraceni.

Pokud jsou znamy, jsou brany v Uvahu opozdéné a okamzité ucinky a také chronické u€inky slozek z kratkodobé a
dlouhodobé expozice oralni, inhalacni a dermalni cestou a z kontaktu s o€ima.

Obsahuje 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane. Mize vyvolat
alergickou reakci.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

Poznamky pro lékare : Postupujte podle pfiznakd. Okamzité kontaktujte Iékafe s toxikologickou
specializaci, jestlize bylo pozito nebo vdechnuto vétSi mnozstvi.
Specificka opatieni : Neni specifické oSetfovani.

Viz Toxikologické informace (oddil 11)

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : Doporuceno: péna odolna alkoholu, CQ», prasky, vodni sprcha.
Nevhodna hasiva : Nepouzivejte proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi z latky nebo : P¥i hofeni se vytvafi husty ¢erny kouf. Expozice produktim rozkladu muaze zpUsobit
smési ohrozZeni zdravi.

Nebezpeéné horlavé : Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky: oxid uhelnaty, oxid uhli€ity,
produkty kouf, oxidy dusiku.

5.3 Pokyny pro hasice

Specialni ochranna : Uzavfené kontejnery vystavené ohni ochlazujte vodou. Nevypoustét odtok z pozZaru
opatieni pro hasice do odpadu nebo do vodotedi.
Specialni ochranné : Mize byt vyzadovan vhodny dychaci pfistroj.

prostiedky pro hasice

Datum vydani : 8/9/2023 Verze : 1 5/20



CZ : CESTINA

1K Quickprime - VS4 44R

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé
pracovniktl zasahujicich v
pripadé nouze

Pro pracovniky zasahujici
v pfipadé nouze

6.2 Opatieni na ochranu
zivotniho prostredi

6.3 Metody a material pro
omezeni Uniku a pro cisténi

6.4 Odkaz na jiné oddily

: Odstrarite zdroje ohné a odvétrejte prostor. Vyvarujte se vdechovani vypar nebo

milhy. Ridte se bezpe&nostnimi instrukcemi podle bodd 7 a 8.

: Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni uniku, pfectéte si informace v

oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materidlech. Viz také informace v oddile "Pro
pracovniky kromé pracovnikl zasahujicich v pfipadé nouze".

: Zabrarite odtékani do kanalizace nebo do vodnich tok(. Jestlize produkt znedisti

vodni nadrze, feky nebo kanalizaci, informujte pfislusné ufady v souladu s mistnimi
predpisy.

: Seberte a shromazdéte rozptyleny material pomoci nevznétlivého absorbéniho

prostfedku, napf. pisku, zeminy, vermikulitu, kiemeliny a umistéte jej do kontejneru
pro likvidaci odpadu v souladu s mistnimi pfedpisy (viz Kapitola 13). K &isténi
pouzivejte prednostné detergenty. Vyhnéte se pouziti rozpoustédel.

: Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.

Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dalsi informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur&enych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

7.1 Opatieni pro bezpe¢né
zachazeni

: PFedchazejte vytvarfeni hoflavych nebo vybusnych koncentraci vyparQ a vytvareni

koncentraci vys$8ich nez povoluji Pracovni pfedpisy o bezpeénostni prace.

Kromé toho se produkt smi pouzivat jen v prostorach, z nichz byly odstranény
v8echny oteviené zdroje svétla a ostatni zdroje vzniceni. Elektrické zafizeni musi
byt chranéno podle pfislusnych norem.

Smés se muze elektrostaticky nabijet: pfi pfesunu z jedné nadoby do druhé vzdy
pouzivejte uzemfiovaci kabely.

Obsluha musi pouzivat antistatickou obuv a odév, a podlahy musi byt vodivé.
Chrarite pfed teplem, jiskrami a plamenem. Nesmi se pouzivat Zadné jiskfici
nastroje.

Zamezte styku s kGzi a o€ima. PFi aplikaci této smési zabrante inhalaci prachu,
¢astic, rozstfiku nebo mlhy. Vyvarujte se vdechovani prachu z piskovani.

Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakézat v mistech kde se s timto materidlem manipuluje,
kde je skladovan a zpracovavan.

PouZijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8).

Nikdy k vyprazdnéni nepouzivejte tlak. Kontejner neni tlakova nadoba.

VZdy pfechovavejte v kontejnerech vyrobenych ze stejného materialu jako originalni
kontejner.

Ridte se podle zakond o ochrané zdravi a bezpe&nosti pfi praci.

Zabrarite odtékani do kanalizace nebo do vodnich tokd.

Informace o ochrané proti pozaru a vybuchu

Vypary jsou t€Z8i nez vzduch a mohou se §ifit nad podlahou. Vypary se vzduchem
mohou vytvofit vybuSnou smés.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Datum vydani : 8/9/2023

Verze : 1 6/20



CZ: CESTINA 1K Quickprime - VS4 44R

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy.

Poznamky o spoleéném skladovani

Uchovavejte mimo: oxidacni €inidla, silné alkalie, silné kyseliny.

Dodatec¢né informace o podminkach skladovani

Dodrzujte bezpe€nostni opatfeni uvedena na Stitku. Neskladujte pfi vySSi nez nasledujici teploté: 50°C (122°F).
Uchovavejte v suchém, chladném a dobfe vétraném prostoru. Chrarite pfed teplem a pfimym slune¢nim svétlem.
Chrarite pfed zdroji ohné. Nekoufit. Zabrarite neopravnénému pfistupu. Oteviené kontejnery se musi znovu peclivé
utésnit a udrZovat ve svislé poloze, aby se zabranilo uniku.

Smeérnice Seveso - prahy s povinnosti hlaseni
Kritéria nebezpecénosti

Kategorie Oznameni a prah Prah dle zpravy o
MAPP bezpecnosti
P3a 150 tonne 500 tonne

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti
Doporuceni : Nejsou k dispozici.

Specificka reseni pro : Nejsou k dispozici.
pramyslovy sektor

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Informace je poskytnuta na zakladé pfedpokladu
typického pouziti vyrobku. V pfipadé manipulace s vétS§im mnozstvim, nebo pfi jiném uziti, kdy muze dojit ke zvySené
expozici pracovnika nebo uniku do Zivotniho prostfedi, mohou byt vyZadovana dodate¢na opatfeni.

8.1 Kontrolni parametry

Hygienickeé limity latek v ovzdusi pracovist

Nazev vyrobku/pfipravku EC# Limitni hodnoty expozice
nebo
Cislo CAS
acetone 200-662-2 NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 10/2022).

PEL: 800 mg/m? 8 hodin.
NPK-P: 1500 mg/m? 15 minuty.
NPK-P: 621 ppm 15 minuty.
PEL: 331.2 ppm 8 hodin.
dimethylether 204-065-8 NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 10/2022).
NPK-P: 2000 mg/m? 15 minuty.
NPK-P: 1044 ppm 15 minuty.
PEL: 522 ppm 8 hodin.
PEL: 1000 mg/m?® 8 hodin.
n-butyl-acetat 204-658-1 NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 10/2022).
PEL: 241 mg/m? 8 hodin.
NPK-P: 723 mg/m?® 15 minuty.
NPK-P: 149.661 ppm 15 minuty.
PEL: 49.887 ppm 8 hodin.
butan-1-ol 200-751-6 NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 10/2022).
[Butanol (vSechny isomery)] Vstiebavany kuizi.
PEL: 300 mg/m?3 8 hodin.
PEL: 97.5 ppm 8 hodin.
NPK-P: 600 mg/m? 15 minuty.
NPK-P: 195 ppm 15 minuty.
propan-1-ol 200-746-9 NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 10/2022).

Datum vydani : 8/9/2023 Verze : 1 7/20




CZ: CESTINA 1K Quickprime - VS4 44R
ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky
PEL: 500 mg/m? 8 hodin.
PEL: 200 ppm 8 hodin.
NPK-P: 1000 mg/m? 15 minuty.
NPK-P: 400 ppm 15 minuty.
2-methoxy-1-methylethyl-acetat 203-603-9 NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 10/2022).
Vstiebavany kuzi.
PEL: 270 mg/m? 8 hodin.
PEL: 49.14 ppm 8 hodin.
NPK-P: 550 mg/m? 15 minuty.
NPK-P: 100.1 ppm 15 minuty.
Indexy biologické expozice
Nejsou znamy Zadné expozi¢ni indexy.
Doporuéené procedury : Je tfeba odkazat na normy monitorovani, nap¥: Evropska norma EN 689 (Ovzdusi
monitorovani na pracovisti - Pokyny pro stanoveni inhalaéni expozice chemickym latkam pro
porovnani s limitnimi hodnotami a strategie méfreni) Evropska norma EN 14042
(Ovzdusi na pracovisti - Navod k aplikaci a pouziti postupU posuzovani expozice
chemickym a biologickym ¢initelm) Evropska norma EN 482 (Ovzdusi na
pracovisti - VSeobecné pozadavky na postupy méfeni chemickych latek) Pro
metody stanoveni nebezpeénych latek je rovnéz nutny odkaz na narodni navody
postupu.
DNEL/DMEL
Nazev vyrobku/pripravku Typ Expozice Hodnota Populace Vliv (nasledky)
acetone DNEL |Dlouhodoby 500 ppm | Pracujici Systematicky
Inhalaéni
DNEL |Dlouhodoby 186 mg/kg | Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL |Dlouhodoby 1210 mg/ | Pracujici Systematicky
Inhalaéni m?3
DNEL |Kratkodoby 2420 mg/ | Pracujici Mistni
Inhalaéni m?3
dimethylether DNEL |Dlouhodoby 471 mg/m?® | Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 1894 mg/ | Pracujici Systematicky
Inhalaéni m?3
n-butyl-acetat DNEL |Kratkodoby 11 mg/kg | Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL |Kratkodoby 11 mg/kg | Pracujici Systematicky
Dermaini bw/den
DNEL |Dlouhodoby 300 mg/m? | Pracujici Mistni
Inhalaéni
DNEL |Kratkodoby 600 mg/m? | Pracujici Mistni
Inhalaéni
DNEL |Kratkodoby 600 mg/m? | Pracujici Systematicky
Inhalaéni
DNEL |Dlouhodoby 7 mg/kg Pracuijici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL |Dlouhodoby 48 mg/m?® | Pracujici Systematicky
Inhalaéni
butan-1-ol DNEL |Dlouhodoby 310 mg/m? | Pracujici Mistni
Inhalaéni
Reaction mass of ethylbenzene and | DNEL |Dlouhodoby 212 mg/kg | Pracujici Systematicky
xylene Dermalni bw/den
DNEL |Dlouhodoby 221 mg/m?® | Pracujici Systematicky
Inhalaéni
Datum vydani : 8/9/2023 Verze : 1 8/20
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

propan-1-ol DNEL |Dlouhodoby 136 mg/kg | Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL |Dlouhodoby 268 mg/m? | Pracujici Systematicky
Inhalaéni
DNEL |Kratkodoby 1723 mg/ | Pracujici Systematicky
Inhalaéni m?3
fosfore€nan zine¢naty DNEL |Dlouhodoby 5 mg/m? Pracujici Systematicky
Inhalaéni
DNEL |Dlouhodoby 83 mg/kg | Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
2-methoxy-1-methylethyl-acetat DNEL |Dlouhodoby 50.132 Pracujici Systematicky
Inhalaéni ppm
DNEL |Dlouhodoby 796 mg/kg | Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL |Dlouhodoby 275 mg/m?® | Pracujici Systematicky
Inhalaéni
DNEL |Kratkodoby 550 mg/m? | Pracuijici Mistni
Inhalaéni
DNEL |Dlouhodoby 796 mg/kg | Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
PNEC
Nazev vyrobku/pfipravku Informace o prostiedi Hodnota Informace o metodé
acetone Cerstva voda 10.6 mg/l
Mofisky sediment 1.06 mg/l
Sediment 30.4 mg/kg
Mofsky sediment 3.04 mg/kg
Pada 29.5 mg/kg
Cistirna odpadnich vod |100 mg/I
n-butyl-acetat Puda 0.09 mg/kg
Cerstva voda 0.18 mg/l
Cistirna odpadnich vod [35.6 mgl/l
Mofska voda 0.018 mg/l
Sladkovodni sediment  |0.981 mg/kg
Mofisky sediment 0.098 mg/kg
butan-1-ol Cerstva voda 0.082 mg/l
Mofska voda 0.0082 mg/l

propan-1-ol

2-methoxy-1-methylethyl-acetat

Reaction mass of ethylbenzene and xylene

Sladkovodni sediment
Mofsky sediment

Pdda

Cistirna odpadnich vod
Cerstva voda

Mofska voda

Cistirna odpadnich vod
Sladkovodni sediment
Mofisky sediment

Pada

Mofiska voda
Sediment

Pada

Cistirna odpadnich vod
Cerstva voda

Mofsky sediment

Pada

Cistirna odpadnich vod
Mofska voda

Cerstva voda

0.324 mg/kg dwt
0.0324 mg/kg dwt
0.017 mg/kg dwt
2476 mg/l

0.327 mg/l
0.327 mg/l

6.58 mg/l

12.46 mg/kg dwt
12.46 mg/kg dwt
2.31 mg/kg
0.683 mg/l

27.5 mg/kg

1.49 mg/kg

96 mg/l

6.83 mg/l

2.75 mg/kg

0.29 mg/kg

100 mg/l

0.064 mg/l
0.635 mg/l

Datum vydani : 8/9/2023

Verze : 1

9/20
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

Sladkovodni sediment  |3.29 mg/kg -
Mofisky sediment 0.329 mg/kg -

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Individualni ochranna opatieni
: Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouzitim toalety nebo na

Hygienickéa opatieni

Ochrana oc¢i a obliceje
Ochrana kize
Ochrana rukou

: Zajistéte dostate€né vétrani. Tam, kde je to snadno proveditelné, mélo by byt toho

dosazeno mistni ventilaci a dobrym celkovym odsavanim. Jestlize toto nestaci k
udrZeni koncentrace ¢astic a vyparl rozpoustédel pod hranici OEL, je tfeba
pouzivat vhodnou respira¢ni ochranu.

konci smény dukladné omyjte ruce, pfedlokti a tvar. K odstranéni potencialné
kontaminovanych odévu je tfeba pouzit vhodné postupy. Kontaminovany pracovni
odév neodnasejte z pracovisté. Pred dalSim pouzitim znecCistény odév vyperte.
Zajistéte moznost vyplachu o¢i a sprchu v blizkosti pracovisté.

: Pouzijte ochranné bryle uréené pro ochranu proti stfikajicim kapalinam.

Zadny material nebo kombinace materiald rukavic neumoziuji neomezenou odolnost vG&i jedné chemické latce
nebo kombinaci chemickych latek.

Doba pruniku musi byt vétsi nez konec Zivotnosti vyrobku.

Je nutné dodrzovat pokyny a informace od vyrobce rukavic tykajici se pouziti, skladovani, adrzby a vymény.
Rukavice by mély byt ménény pravidelné a také v pfipadé znamek poskozeni materialu rukavic.

Vzdy se ujistéte, ze jsou rukavice nepoSkozeny a jsou skladovany a pouzivany spravné.

Funkce nebo ucinnost rukavic miize byt snizena fyzikalnim/chemickym poskozenim a nedostate¢nou udrzbou.
Exponované oblasti kiize mohou chranit bariérové krémy, nesmi vSak byt aplikovany, pokud jiz doslo k expozici.

Rukavice

Ochrana téla

Jina ochrana kuze

Ochrana dychacich cest

Omezovani expozice
zivotniho prostredi

: Duration / breakthrough time: <1 hour,

Glove material: NBR, nitrile rubber, material thickness as splash protection: at least
0.2 mm, (EN374)
Glove material: NBR, nitrile rubber Material thickness for short-term contact: at least
0.5 mm, (EN374)

Doporuceni, vztahujici se k typu nebo typlm rukavic, které by se mély pouzivat pfi
praci s timto produktem, je zaloZeno na informacich z nasledujiciho zdroje:
Odborny posudek

Uzivatel si musi zkontrolovat, Ze jeho kone&na volba typu rukavic pro préaci s timto
produktem je vhodna a zZe bere v Uvahu specifické pracovni podminky tak, jak je
uvedeno ve vyhodnoceni rizika uZivatelem.

: Osoby musi pouZivat antistaticky odév vyrobeny z pfirodnich vliaken nebo ze

syntetickych vlaken odolnych vysoké teploté.

: Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kiize musi byt zvoleny podle provadéného

ukonu a pfitomnych rizik, a musi byt schvaleny odbornikem pfed zahajenim prace s
timto produktem.

: Jsou-li pracovnici vystaveni koncentracim nad meznimi hodnotami expozice, musi

pouzivat vhodné certifikované respiratory.

Suché piskovani, fezani plamenem a/nebo svafovani suché vrstvy barvy zplisobuje
uvolfiovani prachu a/nebo nebezpecénych vyparl. V kazdém pripadé je nutné
pouzivat mokré piskovani nebo brouseni. Pokud neni mozné zabranit kontaktu s
prachem &i s vypary pomoci ventilace, je nutné pouzivat vhodné ochranné dychaci
pomucky.

: Zabrante odtékani do kanalizace nebo do vodnich tokd.

Datum vydani : 8/9/2023

Verze : 1 10/20
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
Podminky méFeni vSech vlastnosti jsou pfi standardni teploté a tlaku, pokud neni uvedeno jinak.
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
Vzhled
Skupenstvi : Kapalné.
Barva : Seda.
Zapach : Nejsou k dispozici.
Prahova hodnota zapachu : Nejsou k dispozici.
Bod tani/bod tuhnuti : Nelze pouzit.
Pocatecni bod varu arozmezi : Nelze pouzit.
bodu varu
Hoflavost : Nejsou k dispozici.
Dolni a horni mezni hodnota : Dolni: 1.2%
vybusnosti Horni: 18.6%
Bod vzplanuti : Zavieného kelimku: -97°C
Teplota samovzniceni : 287°C
Teplota rozkladu : Nelze pouzit.
pH . Nelze pouzit.
Viskozita : Nejsou k dispozici.
Rozpustnost
Média Vysledek
studena voda Rozpustny
Tlak pary 146 kPa (1095 mm Hg)
Hustota : 0.805 g/cm?
Hmotnost tékavych latek 1 84.7 % (wiw)
Obsah VOC 1 84.4 % (wiw) (2010/75/EU)
9.2 DalSi informace
Teplota hofeni 1 27.73 kd/g
Aerosolovy produkt
Typ aerosolu : Postfik
pokojova teplota (=20°C)
ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita : Pro tento produkt nebo jeho slozky nejsou dostupné zadné specifické udaje ze
zkouSek tykajici se reaktivity.
10.2 Chemicka stabilita : Stabilni pfi doporu€enych podminkach skladovani a manipulace (viz Kapitola 7).
10.3 Moznost : Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpenym
nebezpecnych reakci reakcim.
10.4 Podminky, kterym je : P¥i vystaveni vysokym teplotam muze vytvofit nebezpeéné produkty rozkladu.
treba zabranit
Datum vydani : 8/9/2023 Verze : 1 11/20
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.5 Nesluéitelné materidly : Abyste zabranili silnym exotermickym reakcim uchovavejte oddélené od
nasledujicich materialt: oxidacni €inidla, silné alkalie, silné kyseliny.

10.6 Nebezpecéné produkty : Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky: oxid uhelnaty, oxid uhli€ity,
rozkladu kouF, oxidy dusiku.
Nelze pouzit

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

K dispozici nejsou Zadné udaje o samotné smési. Tato smés byla posouzena konvenéni metodou dle nafizeni CLP
(ES) €. 1272/2008 a na zakladé tohoto posouzeni jsou u ni klasifikovany toxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz
Kapitoly 2 a 3.

Expozice koncentracim vypar( sloZzek rozpoustédel, které prekracuji hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, mlze
mit nepfiznivé zdravotni nasledky, napf. podrazdéni sliznic a dychacich cest a nepfiznivy vliv na ledviny, jatra a
centralni nervovy systém. Symptomy a pfiznaky zahrnuji bolesti hlavy, zavrat&, unavu, svalovou slabost, ospalost a v
extrémnich pfipadech i ztratu védomi.

Rozpoustédla mohou zplsobit nékteré z vySe uvedenych Uc€inkd vstfebanim se do kuze. Opakovany nebo
dlouhodoby kontakt se smési muze zpUusobit odstranéni pfirozeného tuku z kuze, coz ma za nasledek nealergickou
kontaktni dermatitidu a absorpci kizi.

Jestlize je vstfiknuta do o¢i, mize kapalina zplGsobit podrazdéni a vratné poskozeni.

Poziti mlze zpusobit nevolnost, prijem a zvraceni.

Pokud jsou znamy, jsou brany v Uvahu opozdéné a okamzité ucCinky a také chronické Ucinky slozek z kratkodobé a
dlouhodobé expozice oralni, inhalacni a dermalni cestou a z kontaktu s o€ima.

Obsahuje 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane. Muze vyvolat
alergickou reakci.

Akutni toxicita

Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy Davka Expozice
acetone LC50 Inhalaéni Vypary Krysa 21 mg/l 4 hodin
LD50 Dermalni Kralik 2001 mg/kg -
LD50 Oralni Krysa 5800 mg/kg -
dimethylether LC50 Inhalac¢ni Plyn. Krysa 164000 ppm 4 hodin
LC50 Inhalaéni Vypary Krysa 309 g/m? 4 hodin
LD50 Dermalni Krysa >99999 mg/kg -
LD50 Oralni Krysa >99999 mg/kg -
n-butyl-acetat LC50 Inhalaéni Vypary Krysa 21.1 mgl/l 4 hodin
LD50 Dermalni Kralik >17600 mg/kg |-
LD50 Oralni Krysa 10768 mg/kg -
butan-1-ol LC50 Inhalaéni Vypary Krysa 24000 mg/m? 4 hodin
LD50 Dermaini Kralik 3400 mg/kg -
LD50 Oralni Krysa 790 mg/kg -
butan LC50 Inhalaéni Vypary Krysa 658000 mg/m® |4 hodin
Reaction mass of LC50 Inhalaéni Vypary Krysa 6350 do 6700 4 hodin
ethylbenzene and xylene ppm
LD50 Dermalni Kralik 121236 mg/kg -
LD50 Oralni Krysa 3523 do 4000 -
mg/kg
propan-1-ol LD50 Dermalni Kralik 5040 mg/kg -
LD50 Oralni Krysa 2200 mg/kg -
isobutan LC50 Inhalaéni Vypary Krysa 658000 mg/m® |4 hodin

Datum vydani : 8/9/2023 Verze : 1 12/20
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ODDIL 11: Toxikologické informace
2-methoxy-1-methylethyl- LD50 Dermalni Kralik >5 g/kg
acetat
LD50 Oralni Krysa 8532 mg/kg -
Odhady akutni toxicity
Nazev vyrobku/pfipravku Oralni Dermalni | Inhalace | Inhalace | Inhalace
(mg/kg) | (mg/kg) | (plyny) | (vypary) | (prachy a
(ppm) (mgl/l) aerosoly)
(mgll)
smeés 12261.5 27888.1 N/A 278.9 N/A
acetone 5800 2001 N/A 21 N/A
dimethylether N/A N/A 164000 309 N/A
n-butyl-acetat 10768 N/A N/A 21.1 N/A
butan-1-ol 790 3400 N/A 24 N/A
butan N/A N/A N/A 658 N/A
Reaction mass of ethylbenzene and xylene N/A 1100 N/A 11 N/A
propan-1-ol 2200 5040 N/A N/A N/A
isobutan N/A N/A N/A 658 N/A
2-methoxy-1-methylethyl-acetat 8532 N/A N/A N/A N/A
Podrazdéni/poleptani
Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy |Vysledek Expozice Pozorovani
acetone O¢i - Mirné drazdivy Clovék - 186300 ppm |-
O¢i - Mirné drazdivy Kralik - 10 uL -
O¢i - Stfedné drazdivy Kralik - 24 hodin 20 |-
mg
OC¢i - Velmi drazdivy Kralik - 20 mg -
Kaze - Mirné drazdivy Kralik - 395 mg -
Klze - Mirné drazdivy Kralik - 24 hodin 500 | -
mg
butan-1-ol O¢i - Nepruhlednost rohovky | Kralik 211 |- 7 dn
Oc¢i - Velmi drazdivy Kralik - 0.005 MI -
O¢i - Velmi drazdivy Kralik - 24 hodin 2 -
mg
Kulze - Stfedné drazdivy Kralik - 24 hodin 20 |-
mg
propan-1-ol O¢i - Stfedné drazdivy Kralik - 24 hodin 20 |-
mg
Kaze - Mirné drazdivy Clovék - 47 hodin 100 |-
%
Kaze - Mirné drazdivy Clovék - 24 hodin 100 |-
%
Kaze - Mirné drazdivy Kralik - 500 mg -
epoxidova pryskyfice z OC¢i - Mirné drazdivy Kralik - 100 mg -
bisfenolu A a epichlorhydrinu
Klze - Stredné drazdivy Kralik - 24 hodin 500 | -
uL
Klze - Velmi drazdivy Kralik - 24 hodin 2 -
mg
Precitlivélost
Mutagenita
Datum vydani : 8/9/2023 Verze : 1 13/20
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ODDIL 11: Toxikologické informace
Karcinogenita

Toxicita pro reprodukci

Teratogenita

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Nazev vyrobku/pfipravku Kategorie Zpusob Cilové organy
expozice
acetone Kategorie 3 - Narkotické ucinky
n-butyl-acetat Kategorie 3 - Narkotickeé ucinky
butan-1-ol Kategorie 3 - Podrazdéni
dychacich cest
Kategorie 3 Narkoticke ucinky
Reaction mass of ethylbenzene and xylene Kategorie 3 - Podrazdéni
dychacich cest
propan-1-ol Kategorie 3 - Narkotické uginky
2-methoxy-1-methylethyl-acetat Kategorie 3 - Narkotické uginky
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Nazev vyrobku/pfipravku Kategorie Zpusob Cilové organy
expozice
Reaction mass of ethylbenzene and xylene Kategorie 2 - -
Nebezpeénost pii vdechnuti
Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek
Reaction mass of ethylbenzene and xylene NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1

11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti
11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici.
11.2.2 Dalsi informace
Nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési.
Zabrarite odtékani do kanalizace nebo do vodnich tokU.

Tato smés byla posouzena metodou sumarizace dle nafizeni CLP (ES) €. 1272/2008 a na zakladé tohoto posouzeni
jsou u ni klasifikovany ekotoxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz odstavce 2 a 3.

Datum vydani : 8/9/2023 Verze : 1 14/20
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ODDIL 12: Ekologické informace
Nazev vyrobku/pfipravku | Vysledek Druhy Expozice
acetone Akutni EC50 20.565 mg/l Mofska voda |Rasy - Ulva pertusa 96 hodin
Akutni LC50 4.42589 ml/L Mofrska voda | Korysi - Acartia tonsa - 48 hodin
} Copepoda
Akutni LC50 10000 pg/l Cerstva voda | Dafnie - Daphnia magna 48 hodin
Akutni LC50 5600 ppm Cerstva voda Ryba - Poecilia reticulata 96 hodin
Chronicky NOEC 4.95 mg/I Morska Rasy - Ulva pertusa 96 hodin
voda
Chronicky NOEC 0.016 ml/L Cerstva Korysi - Daphniidae 21 dnud
voda
Chronicky NOEC 0.1 ml/L Cerstva Dafnie - Daphnia magna - 21 dna
voda 5 Novorozené
n-butyl-acetat Akutni LC50 100 ppm Cgrstvé voda Ryba - Lepomis macrochirus 96 hodin
butan-1-ol Akutni EC50 1983 mg/l Cerstva voda | Dafnie - Daphnia magna 48 hodin
Akutni LC50 1730000 ug/l Cerstva Ryba - Pimephales promelas 96 hodin
voda
Reaction mass of Akutni EC50 2.2 mg/l Rasy - Selenastrum 73 hodin
ethylbenzene and xylene capricornutum
Akutni LC50 1 mgl/l Dafnie - Daphnia magna 24 hodin
Akutni LC50 2.6 mg/l Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 hodin
Chronicky NOEC 16 mg/I Mikroorganismus - Activated 28 dnl
. sludge
propan-1-ol Akutni EC50 4480000 ug/l Cerstva Rasy - Selenastrum sp. 96 hodin
voda
Akutni LC50 1000000 g/l Cerstva KorySi - Gammarus pulex 48 hodin
voda
Akutni LC50 2950000 ug/I Cerstva Dafnie - Daphnia pulex 48 hodin
voda
Akutni LC50 3800000 ug/l Mofska voda|Ryba - Alburnus alburnus 96 hodin
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Nazev vyrobku/pfripravku |LogPow BCF Potencialni
acetone -0.23 - Nizky
dimethylether 0.07 - Nizky
n-butyl-acetat 2.3 - Nizky
propan 1.09 - Nizky
butan-1-ol 1 - Nizky
butan 2.89 - Nizky
Reaction mass of 3.16 - Nizky
ethylbenzene and xylene
propan-1-ol 0.2 - Nizky
isobutan 2.8 - Nizky
epoxidova pryskyfice z 2.64 do 3.78 31 Nizky
bisfenolu A a epichlorhydrinu
fosfore¢nan zine¢naty - 60960 Vysoky
2-methoxy-1-methylethyl- 1.2 - Nizky
acetat
Datum vydani : 8/9/2023 Verze : 1 15/20
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.4 Mobilita v padé

Rozdélovaci koeficient : Nejsou k dispozici.
puda/voda (Koc)

Mobilita : Nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPVB.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici.

12.7 Jiné nepfiznivé uéinky
Nejsou znamy zavazné negativni uginky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur&enych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouZitich uvedenych ve scénafi expozice.

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt

Metody odstranovani : Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku, roztokd a
veskerych vedlejSich produktdl musi za vSech okolnosti splfiovat podminky ochrany
zivotniho prostiedi, legislativé o odpadech a véem pozadavkdm mistnich ufadu.
Sveérte likvidaci prebyteéného a nerecyklovatelného materialu autorizované firmeé.
Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni zcela v souladu
s pozadavky vSech pfislusnych organu.

Nebezpeény odpad : Ano.

Pokyny pro odstranovani : Zabrarite odtékani do kanalizace nebo do vodnich tokd.

Zlikvidujte v souladu se vSemi platnymi federalnimi, statnimi a mistnimi pfedpisy.
Pokud je tento vyrobek smichan s jinymi odpady, kéd odpadu plvodniho vyrobku jiz
nemusi platit a je nutné pfifadit pfislusSny kod.

Pro dalSi informace se obratte na mistni organ pro likvidaci odpadu.

Katalog odpadu EU (EWC)

Pokud je tento produkt likvidovan jako odpad, je jeho klasifikace podle Evropského katalogu odpad:

Koéd odpadu Oznaceni odpadu
1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecénych latek nebo obaly t&€mito latkami znecisténé
Baleni

Metody odstranovani : Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by mély byt
recyklovany. O spalovani nebo ukladani na skladku uvazujte pouze pokud
recyklovani neni mozné.

Pokyny pro odstranovani : Pomoci informaci uvedenych v tomto bezpecénostnim listé je tfeba ziskat
doporuceni od pfislusného organu pro likvidaci odpadu o klasifikaci prazdnych
nadob.

Prazdné nadoby musi byt vyfazeny nebo recyklovany.
Obaly znecisténé pripravkem likvidujte podle mistnich nebo narodnich zakonnych
ustanoveni o likvidaci nebezpe&ného odpadu.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

Typ baleni Katalog odpadi EU (EWC)

CEPE Guidelines 1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecénych latek nebo obaly
témito latkami znecisténé

Specialni opatieni : Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zpisobem. V
prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zlstavat zbytky produkt.
Nepropichujte ani nespalujte kontejnery.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 UN cislo UN1950 UN1950 UN1950 UN1950
nebo ID €islo
14.2 Oficialni AEROSOLY AEROSOLY AEROSOLY Aerosols, flammable
(OSN)
pojmenovani pro
prepravu
14.3 Tridal/tridy 2 2 21 2.1
nebezpecnosti
14.4 Obalova - - - -
skupina
14.5 Ne. Ano. Ne. Ne.
Nebezpecnost pro
Zivotni prostredi
Dalsi informace

ADR/RID : Kéd tunelu (D)

ADN : Pripravek je klasifikovan jako latka nebezpecéna pro Zivotni prostfedi pouze tehdy,

pokud je pfepravovan v tankerech.

Znecist'ujici more Nejsou k dispozici.
14.6 Zvlastni bezpe€nostni : Doprava po arealu uzivatele: vzdy pfepravujte v uzavienych nadobach, které jsou
opatreni pro uzivatele postaveny a zabezpeceny. Zajistéte, aby osoby pfepravujici produkt védéli co délat

v pfipadé nehody nebo vyliti produktu.

14.7 Namoini hromadna : Nelze pouzit.
preprava podle nastroji IMO

Skutecny popis zpusobu dodavani tohoto vyrobku se muze liSit na zaklade nekolika faktoru, mezi které patri mj. objem
materialu, velikost nadoby, zpusob prepravy a uplatneni vyjimek nebo odchylek uvedenych v prislusnych predpisech.
Informace uvedené v casti 14 popisuji jeden z moznych zpusobu dodavani tohoto vyrobku. Obratte se na svého
specializovaného prepravce nebo dodavatele, ktery vam poskytne informace o konkrétnim zpusobu dodavani, ktery je
vyrobku prirazen.
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ODDIL 15: Informace o piredpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
EU narizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH

Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni
Priloha XIV

V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Latky vzbuzujici mimoradné obavy
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Pfriloha XVI - Omezovani : Nelze pouzit.
vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpecnych latek,
smési a predmétl
Ostatni predpisy EU
Smeérnice Seveso

Tento produkt mize pfispét k vypoctu pro zjisténi, zda se pracovisté nachazi v rozsahu smérnice Seveso o
nebezpecli zavaznych havarii.

Narodni predpisy
Primyslové pouziti : Informace obsaZené v tomto bezpecnostnim listu neobsahuji vyhodnoceni rizik na
pracovisti uzivatele tak, jak je pozadovano dalSimi zakony o bezpecénosti a ochrané
zdravi. Zaijisténi narodnich predpisu tykajicich se zdravi a bezpeénosti pfi praci se
vztahuji také na pouzivani tohoto produktu pfi praci.

Skladovy kod t

15.2 Posouzeni chemické : Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpelnosti.

bezpeénosti

ODDIL 16: Dalsi informace

Kéd CEPE i1

P’ Oznatuje informace, které byly zmé&nény oproti pfedchozi verzi.

Zkratky : ATE = odhad akutni toxicity
CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES)
1272/2008]

DMEL = odvozena minimalni uroven, pfi které dochazi k nepfiznivym G¢inkim
DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkiim

H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpelnosti

N/A = Nejsou k dispozici

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym uéinkim

RRN = Registrac¢ni ¢islo REACH
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ODDIL 16: Dalsi informace

Klasifikace Odavodnéni

Aerosol 1, H222, H229 Na zakladé udaji ze zkousek

Skin Irrit. 2, H315 Vypoctova metoda

Eye Dam. 1, H318 Vypoctova metoda

Skin Sens. 1, H317 Vypoctova metoda

STOT SE 3, H336 Vypoctova metoda

Aquatic Chronic 3, H412 Vypoctova metoda

PIné znéni zkracenych H-vét

H220 Extrémné hoflavy plyn.

H222, H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se
muze roztrhnout.

H224 Extrémné hoflava kapalina a pary.

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpusobit smrt.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kizi.

H315 Drazdi kdzi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H373 Muze zpUsobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované
expozici.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

EUHO066 Opakovana expozice mlze zpusobit vysuseni nebo popraskani
kize.

PIné znéni klasifikaci [CLP/GHS]

Acute Tox. 4 AKUTNI TOXICITA - Kategorie 4

Aerosol 1 AEROSOLY - Kategorie 1

Aquatic Acute 1 KRATKODOBA (AKUTNIi) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 1

Aquatic Chronic 1 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 1

Aquatic Chronic 3 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 3

Asp. Tox. 1 NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1

Eye Dam. 1 VAZNE POSKOZENI OCi / PODRAZDENI OCI - Kategorie 1

Eye Irrit. 2 VAZNE POSKOZENI OCi / PODRAZDENI OCI - Kategorie 2

Flam. Gas 1A HORLAVE PLYNY - Kategorie 1A

Flam. Lig. 1 HORLAVE KAPALINY - Kategorie 1

Flam. Liqg. 2 HORLAVE KAPALINY - Kategorie 2

Flam. Liq. 3 HORLAVE KAPALINY - Kategorie 3

Press. Gas (Comp.) PLYNY POD TLAKEM - Stlaceny plyn

Skin Irrit. 2 ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 2

Skin Sens. 1 SENZIBILIZACE KUZE - Kategorie 1

STOT RE 2 TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY — OPAKOVANA
EXPOZICE - Kategorie 2

STOT SE 3 TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY —
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ODDIL 16: Dalsi informace
| JEDNORAZOVA EXPOZICE - Kategorie 3

Datum tisku : 9 Srpen 2023

Datum vydani/ Datum revize : 9 Srpen 2023

Datum pfedchoziho vydani : Bez pfedchoziho potvrzeni platnosti
Verze 1

Poznamka pro étenare

Tento vyrobek je uréen pouze k priimyslovému pouziti.

Obsah bezpeénostniho listu (SDS) je povazovan za spravny k datu jeho vydani, podléha vSak zménam

v souvislosti s tim, jak spole¢nost Axalta Coatings Systems, LLC, nebo kterakoli z jejich pobocek ¢Ci
pfidruzenych spole¢nosti (Axalta) postupné ziskava nové informace. Tento bezpeénostni list miize obsahovat
informace, které byly spole¢nosti Axalta poskytnuty jejimi dodavateli. Uzivatelé by se tedy méli ujistit, ze jako
zdroj informaci pouzivaji nejaktualnéjsi verzi bezpeénostniho listu. Uzivatelé jsou zodpovédni za dodrzovani
preventivnich opatreni, ktera jsou v tomto bezpeénostnim listu uvedena. Do rozsahu zodpovédnosti uzivatele
spada zajisténi shody se vSemi zakony a predpisy tykajicimi se bezpe€né manipulace s vyrobkem, jeho
bezpecného pouzivani i jeho bezpecné likvidace.

Uzivatelé vyrobkt spole¢nosti Axalta by si pfed zahajenim pouzivani téchto vyrobkda méli precist vSechny
dulezité informace a zhodnotit vhodnost vyrobkl pro zamyslené pouziti. Vyjma pripadu, kdy prislusné zakony
obsahuji rozdilné pozadavky, NEPOSKYTUJE SPOLECNOST AXALTA ZADNE ZARUKY, AT JIZ VYSLOVNE ClI
PREDPOKLADANE, VCETNE MJ. JAKEKOLI PREDPOKLADANE ZARUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI
PRO KONKRETNI UCEL. Informace obsazené v tomto bezpeénostnim listu se tykaji pouze konkrétniho
vyrobku uvedeného v ¢asti 1 (Identifikace) a nevztahuji se na jeho mozné pouziti v kombinaci s jakymkoli
jinym materialem nebo pfi provadéni jakéhokoli konkrétniho postupu. Bude-li tento vyrobek pouzivan

v kombinaci s jakymikoli jinymi vyrobky, spoleénost Axalta vam doporucuje, abyste si pred pouzitim pirecetli
bezpecnostni listy vydané ke vS§em vyrobkim a ujistili se, Ze jste porozuméli informacim, které jsou v téchto
bezpeénostnich listech uvedeny.

© 2022 Axalta Coating Systems, LLC, a vSechny pobocky. VSechna prava vyhrazena. Kopie smi porizovat
pouze uzivatelé vyrobku spolecnosti Axalta Coating Systems.




